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M Od e I BTAD I U M erhaltlich in den Zifferblatt Varianten:

Modell NUMMET:. ..ot ] FQ741Q....
GEhAUSE:......coviiiiiiicciieccec Edelstahl (316L) matt poliert
Krone:... ...Edelstahl (316L), geriffelt, verschraubt
DIUCKET ... Edelstahl (316L)
WVEBTK s 0S20.......
Band............ Ledeband
Bandanstof:.......c.ccciiiiiiiiiieii e 22.mm.....
(=TS S SSOPRR Saphir.Glas
GroRe .45,5.mm (ohne Krone)

[ (0] TS SUPRN 15,9.mm..

GRWICHL .. 136.gr......
Funktionen:.. tunde, Minute, Sekunde, Datum und Stoppfunktion
LUNEtte: . ..eoieieieeciiee e einseitig Drehbar, 60 Minuten Einteilung
ATM e 30.ATM (300 m Prifdruck)
Limitierung auf 499 Exemplare weltweit, Limitierungszertifikat
Einzelnummerierung

NI LA

raly
Model NUMDETr:.......ccoooiiiii e F0741Q....
CaSE!. i stainless steel (316L), matt polished
Crown ...Stainless steel (316L), riffled, screwed
PUSHhET ... stainless steel (316L)
MOVEMENE ...t 0S2Q.......
Band............... leather.strap
Width of Band:..........cooiiiiiiiiiiiiici e 22.mm.....
[ T SRS sapphire. glass
Size: .45,5.mm (without crown)
HIGN s 15,9.mm
WEIGNE e 136.gr......

Functions:. .hour, minute, second, date and stopfunction
Bezel.. ...aneside trunable, 60 mintues scale
ATM: e 30.ATM (300 m test pressure)

Limited to 499 pieces worldwide, limitation certificate
Individual numberation




I N S I G N U M® Modell STADIUM

PERSONAL WATCHES
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Werk: 0S20 Movement: 0S20
1. Einstellung der Zeit: 1. Setting the time:
- Drehen Sie die Krone (falls verschraubt) auf und - unscrew crown (if screwed) and pull out to position (2).
ziehen Sie sie auf Position (2) heraus. - turn the crown clockwise to set the desired time
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um die - push the crown back to position (0).

gewlnschte Uhrzeit einzustellen.
- Dricken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

2. Einstellung des Datums: 2. Setting the Date:
- Drehen Sie die Krone (falls verschraubt) auf und - unscrew crown (if screwed) and pull out to position (1).
ziehen Sie sie auf Position (1) heraus. - turn the crown clockwise until desired date appears
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen. - push the crown back to position (0).

- Dricken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

3. Einsatz der Stoppuhr: 3. Chronograph operation:
- Standard - Zeitmessung - Standard - measurement
Start Stopp Riicksetzung Start Stop Reset
A —5 A —) B A — A — B
- Messung der akkumulierten Zeit - Accumulated elapsed time measurement
Start Stopp Neustart Stopp Riicksetzung Start Stop Restart Stop Reset
A — A — A —» A — B A — A —5 A —» A — B

4. Einstellung der Chronographen: 4. Adjusting the Chronograph:
- Wenn der Zeiger der Chronographen nicht in die - Ifthe chronograp hands do not retum to "0 ” position when
“0 - Stellung zurlickkehren, miissen Sie eine the chronograph is reset, please follow the steps below:
Riicksetzung der Stoppuhr durchfiihren.
- unscrew crown (if screwed) and pull out to position (2).

- Ziehen Sie die Krone auf Position (2) herraus. - press pusher "A”, adjusting second hand to "0 ” - position.
- Betatigen Sie Dricker “A " bis der Sekundenzeiger - press pusher "B “to reset minute / hour hands to "0 “position.
die "0 "-Stellung erreicht hat. - push the crown back to position (0)

- Betatigen Sie Dricker “B ”, um die Riicksetzung
der Minuten-/ Stundenzeiger in die “ 0™-Stellung durchzufiihren.
- Driicken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

Wenn Sie Ihre Uhr wie gewiinscht eingestellt haben, driicken Sie die  After setting your watch correctly, push the crown back to position (0)
Krone wieder in die Ausgangsposition (0) und verschrauben die Krone and bolt the crown and the pushers again.
und die Dricker wieder, falls sie verschraubt sind.

Hinweis: Note:

Sollte Ihre Uhr an den Driickern und/oder der Krone eine Should your watch have at the pusher and/or crown

blaue Lackschicht aufweisen, ist dies KEIN DEFEKT ! blue lacquer, this is NOT ADEFECT !

Sie dient dem Schutz vor Verkratzen beim Transport. Sie kdnnen die It serves to protect against scratching during transport.
Lackschicht vor dem Gebrauch leicht - durch z.B. Kratzen mit dem Fingernagel  You can remove the lacquer slightly before use

(keine scharfen Gegenstande !) entfernen. - by example scraping with the fingernail (no sharp objects !).

Bitte geben Sie alte Batterien, wie gesetzlich vorgeschrieben unentgeltlich bei den
offentlichen Sammelstellen oder im Handel ab.

L Bedeutung der einzelnen Batteriekennzeichnungen:
Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium)

Bei Bedarf kann ein Batteriewechsel, gegen Entgelt, durch den Kundenservice durchgefiihrt werden.

Entsorgungshinweis zu Batterien
Verbrauchte Batterien und Akkus durfen nicht Gber den Hausmiill entsorgt werden.

Abt.: Kundenservice 1

52 Orange GmbH - Karstrasse 17 - 41068 Monchengladbach
Service Telefon: (+49) 0 2161 821330 (Mo — Fr 9-17 Uhr)
Email: kundenservice@52orange.com

Bitte legen Sie die Garantiekarte, sowie eine Rechnungskopie/ Kaufquittung bei.

Bitte wahlen Sie mdglichst einen nachvollziehbaren Versandweg.
(Einschreiben, Paketdienst etc.) Unfreie Sendungen werden nicht akzeptiert



INSIGNUM

PERSONAL WATCHES

Werk: OS20

1. Einstellung der Zeit:
- Drehen Sie die Krone (falls verschraubt) auf und
ziehen Sie sie auf Position (2) heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um die
gewunschte Uhrzeit einzustellen.
- Driicken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

2. Einstellung des Datums:
- Drehen Sie die Krone (falls verschraubt) auf und
ziehen Sie sie auf Position (1) heraus.

- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.

- Dricken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

3. Einsatz der Stoppuhr:
- Standard - Zeitmessung

Start Stopp Ricksetzung
A — A — B
- Messung der akkumulierten Zeit
Start Stopp Neustart Stopp Ricksetzung
A — A — A — A — B

4. Einstellung der Chronographen:
- Wenn der Zeiger der Chronographen nicht in die
"0 - Stellung zurtickkehren, mussen Sie eine
Rucksetzung der Stoppuhr durchfiihren.

- Ziehen Sie die Krone auf Position (2) herraus.
- Betétigen Sie Dricker “A” bis der Sekundenzeiger
die "0 "-Stellung erreicht hat.
- Betétigen Sie Dricker "B ”, um die Rucksetzung
der Minuten-/ Stundenzeiger in die ” 0™-Stellung durchzufiihren.
- Dricken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

Wenn Sie Ihre Uhr wie gewunscht eingestellt haben, driicken Sie die

Krone wieder in die Ausgangsposition (0) und verschrauben die Krone

und die Dricker wieder, falls sie verschraubt sind.

Hinweis:

Sollte lhre Uhr an den Driickern und/oder der Krone eine

blaue Lackschicht aufweisen, ist dies KEIN DEFEKT !

Sie dient dem Schutz vor Verkratzen beim Transport. Sie kdnnen die

Lackschicht vor dem Gebrauch leicht - durch z.B. Kratzen mit dem Fingernagel

(keine scharfen Gegenstande !) entfernen.

Entsorgungshinweis zu Batterien
Verbrauchte Batterien und Akkus diirfen nicht (iber den Hausmiill entsorgt werden.
Bitte geben Sie alte Batterien, wie gesetzlich vorgeschrieben unentgeltlich bei den
offentlichen Sammelstellen oder im Handel ab.
L Bedeutung der einzelnen Batteriekennzeichnungen:
Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium)

Bei Bedarf kann ein Batteriewechsel, gegen Entgelt, durch den Kundenservice durchgefiihrt werden.

Abt.: Kundenservice 1

52 Orange GmbH - Karstrasse 17 - 41068 Monchengladbach
Service Telefon: (+49) 0 2161 821330 (Mo — Fr 9-17 Uhr)
Email: kundenservice@52orange.com

Bitte legen Sie die Garantiekarte, sowie eine Rechnungskopie/ Kaufquittung bei.

Bitte wahlen Sie méglichst einen nachvollziehbaren Versandweg.
(Einschreiben, Paketdienst etc.) Unfreie Sendungen werden nicht akzeptiert
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Movement: 0S20

1. Setting the time:
- unscrew crown (if screwed) and pull out to position (2).
- turn the crown clockwise to set the desired time
- push the crown back to position (0).

2. Setting the Date:
- unscrew crown (if screwed) and pull out to position (1).
- turn the crown clockwise until desired date appears
- push the crown back to position (0).

3. Chronograph operation:
- Standard - measurement
Start Stop Reset

A — A — B

- Accumulated elapsed time measurement
Start Stop Restart Stop
A — A — A — A

Reset

_’ B

4. Adjusting the Chronograph:
- Ifthe chronograp hands do not retum to "0 ” position when
the chronograph is reset, please follow the steps below:

- unscrew crown (if screwed) and pull out to position (2).
- press pusher "A”, adjusting second hand to "0 ” - position.

- press pusher "B “to reset minute / hour hands to "0 “~position.

- push the crown back to position (0)

After setting your watch correctly, push the crown back to position (0)
and bolt the crown and the pushers again.

Note:

Should your watch have at the pusher and/or crown

blue lacquer, this is NOT ADEFECT !

It serves to protect against scratching during transport.

You can remove the lacquer slightly before use

- by example scraping with the fingernail (no sharp objects !).



